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Voorgevormd markeringsmateriaal
Wit Type Il (Tape) voor permanente toepassing

3M Nederland B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9141/03 "Wegmarkeringsmaterialen",
d.d. 2009-05-14, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder
vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties
voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO'-merk op de wijze zoals aangegeven in dit
productcertificaat.

b

Bouke Meekma
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
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Voorgevormd markeringsmateriaal
Wit Type Il (Tape) voor permanente toepassing

PRODUCTSPECIFICATIE

Product:
Voorgevormd wegmarkeringsmateriaal Wit Type Il Permanent (Tape)
Produktcode: Stamark A380 ESD

Specificatie van de prestatie-eisen van het product

Op de proefvaklocatie is gebleken dat het product voldoet aan de prestatie-eisen conform artikel 4.3.3 van de beoordelingsrichtlijn
BRL 9141/03 d.d. 2009-05-14:

- Dagzichtbaarheid: Klasse Q3: Qd=130 (mcd/m?Ix)

- Kleurcoordinaten: Wit

- Ashoekpunten: Conform tabel 4.3.3.1 (wit)

- Retroreflectie droog: Klasse R2:  RL2100 (mcd/m?Ix)

- Retroreflectie nat: Klasse RW2: RL=35 (mcd/m?Ix)

- Stroefheid: Klasse S1: SRT245

Technische specificatie van het product Merken

Het voorgevormd markeringsmateriaal Wit Type Il (Tape) voor De producten worden gemerkt met het KOMO®-merk.

permanente toepassing wordt als volgt gespecificeerd: De uitvoering van dit merk is als volgt:

Productcode: Stamark A380 ESD Een geel zegel met zwarte opdruk “"KOMO" of
KOMO®-beeldmerk en de tekst: “Tape Wit Type |l permanent”

Primer: P50 met daarbij het nummer “K64783" danwel "KOMO-K64783"

op de verpakking gestempeld.
Applicati i : i . - .
pplicatiemethode in het proefvak: hand of machinaal Plaats van het merk is-op elke primaiie varpskking,
Overige verplichte aanduiding op elke verpakking:
- leverancier, producent en productieplaats;
- productcode of receptuur (in codering) van het product;
- chargenummer;
- fabricagedatum (jaar en maand, indien het chargenummer
hier geen uitsluitsel over aangeeft).

Noot:
Kiwa Nederland BV bezit de fingerprint van het materiaal, overeenkomstig Bijlage V van de beoordelingsrichtlijn.

VERWERKING
Algemeen
Het voorgevormde markeringsmateriaal Wit Type Il (Tape) voor Gegevens met betrekking tot de verwerking:
permanente toepassing moet; - minimale verwerkingstemperatuur: 10°C
1. Verwerkt worden met overeenkomstig de verwerkingsvoor- (lucht en wegdek)
schriften van de leverancier behorend bij de toegepaste - maximale verwerkingstemperatuur: 50°C
applicatiemethode in het proefvak. Deze zijn opgenomen - maximale relatieve vochtigheid (RH): < 80%
in het productinformatieblad van de leverancier; - laatste regenval véér aanbrengen: 24 uur
2. Voldoen aan de technische specificatie zoals hiervoor
vermeld.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als wegmarkering voor bitumineuze en niet alkalisch reagerende betonnen
wegdekken.

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;

- het merk en de wijze van merken juist zijn;

- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- 3M Nederland B.V. te Zoeterwoude;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
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