
Kaldkrympprodukter Kaldkrympprodukter 

3M’s kaldkrympprodukter omfatter krymperør, endehetter, kabelskritt og skjøtesett. 
3M har mer enn 40 års erfaring med kaldkrympteknologien. 
Produktene støpes eller ekstruderes i silikon- eller EPDM-gummi og spennes opp på 
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en nylonspiral. Når produktet er riktig plassert, der det skal brukes, trekkes spiralen ut 
og produktet krymper ned og gir en tett tilslutning rundt det som skal beskyttes og 
isoleres.
3M kaldkrymprør, som er krympet på en rengjort kabel i henhold til gjeldende 
instrukser, er testet og møter kravene til vanntett skjøt iht NEMA Pub No PP-C1 og 
ANSI C119.1. 
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3M 

Produktnummer El.nummer Produktbeskrivelse
Kabeldiameter i                
mm maks/min

Lengde på rør i 
mm

8423-6 1869412 14 - 8 152
8424-8 1869425 20 - 3 203
8425-8 1869400 21 - 10 203

3M kaldkrymprør i EPDM-gummi
Kaldkrymprørene er laget i EPDM-gummi (Ethylene Propylene Diene 
Monomer) for å oppnå den beste holdbarhet og presstyrke. Dette gjør 
at rørene tetter godt rundt kabel og skjøtehylse, kan graves ned i 
bakken, tåler visse gasser og kjemikalier, og er UV-bestandig.  
Kaldkrymprørene benyttes til isoalsjon og beskyttelse av 1kV kabler, 
som ytterrør på 12-24kV kableskjøter og som en ytre beskyttelse av 
slanger og kabler. 
Kaldkrymprørene monteres enkelt og greit ved å trekke ut spiralen som holder EPDM-røret utspendt. Det 
kreves ingen varme for å krympe røret. Krympefaktoren er 2:1.

8425-8 1869400 21 - 10 203
8426-9 1869452 30 - 14 229
8426-11 1869410 30 - 14 279
8427-6 1869418 33 - 17 152
8427-12 1869419 33 - 17 305
8427-16 1869420 33 - 17 406
8428-6 1869421 49 - 24 152
8428-12 1869422 49 - 24 305
8428-18 1869423 49 - 24 457
8428-24 1869426 49 - 24 609
8429-6 1869427 67 - 32 152
8429-9 1869428 67 - 32 229
8429-12 1869453 67 - 32 305
8429-18 1869424 67 - 32 457
8430-9 1869429 93 - 42 229
8430-18 1869430 93 - 42 457

3M 

Produktnummer El.nummer Produktbeskrivelse
Kabeldiameter i                
mm maks/min

Lengde på rør i 
mm

6,1 / 254 / 21,3 1869402 18 - 8 254
8,1 / 254 / 27,2 1869431 24 - 11 254
8,1 / 280 / 27,2 1869404 24 - 11 280

Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi

9,4 / 330 / 33 1869439 28 - 12 330
12,7 / 250 / 43,7 1869441 41 - 17 250
12,7 / 508 / 43,7 1869442 41 - 17 508
12,7 / 330 / 43,6 1869407 41 - 17 330
15,8 / 254 / 53,8 1869445 46 - 23 254
15,2 / 630 / 61 1869444 57 - 22 630
15,2 / 190 / 61 1869433 57 - 22 190

21,3 / 152 / 73,4 1869434 68 - 29 152
21,3 / 762 / 72,4 1869446 68 - 29 762
24,4 / 235 / 98,3 1869435 94 - 32 235
24,4 / 840 / 98,2 1869436 94 - 32 840
28 / 762 / 98,3 1869448 94 - 34 762

30,5 / 381 / 114,3 1869449 110 - 38 381
38,1 / 457 / 114 1869451 110 - 46 457
33 / 762 / 124 1869450 119 - 41 762

38,1 / 203 / 123,8 1869437 119 - 48 203
54 / 240 / 158,7 1869438 152 - 63 240

Kaldkrymprør i sort EPDM-gummi
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3M kaldkrymp endekopper
EC-serien er laget i EPDM-gummi og er enkel å bruke for å beskytte og tette 
kabelender og rør mot forurensning og fuktighet.
Endekoppene krymper uten bruk av varme. Det er bare å plassere koppen og 
trekke i spiralenden.

El.nummer Produktbeskrivelse Kabeldiameter min-maks 3M Produktnummer
1169200 11,6 - 20,9mm EC-1
1169208 15,9 - 30,1mm EC-2
1169209 26,0 - 49,2mm EC-3
1169210 45,5 - 84,3mm EC-4

Kaldkrymp endekopper i sort EPDM gummi

El.nummer Produktbeskrivelse
Maks/min mål på kabel og 
rørets lengde i millimeter

3M 
Produktnummer

1813100 Kaldkrymprør i Silikongummi, sort 24/6/135 4,6 / 125 / 27,2
1169500 14 / 7 / 51 8443-2
1169501 14 / 7 / 159 8443-6.5
1169502 18 / 9 / 179 8445-7.5
1169503 24 / 12 / 76 8447-3.2

3M kaldkrymprør i silikongummi

3M kaldkrymp kabelskritt
Skrittforseglingen finnes i silikongummi for hovedsakelig
til utendørs bruk, og i EPDM-gummi som blant annet kan 
graves ned i bakken. Kabelskrittene krymper uten bruk av varme.

El.nummer Produktbeskrivelse
Kabeldiameter 

min-maks
Fasediameter 

min-maks 3M Produktnummer
1169201 33,8 - 61,4mm 11,4 - 18,4mm 8551-A
1165872 33,8 - 61,4mm 17,5 - 30.1mm 8553-C
1169204 46,8 - 78,7mm 20,8 - 33,5mm 8554-D
1169205 61,2 - 109,7mm 24,6 - 41,4mm 8555-E
1165873 61,2 - 109,7mm 26,1 - 49,3mm 8556-E

Kabeldiameter Fasediameter 

Kaldkrymp kabelskritt i EPDM-gummi for 3-leder kabel

1169503 24 / 12 / 76 8447-3.2
1169504 24 / 12 / 203 8447-8
1169505 30 / 15 / 229 10,2/229/33
1169506 30 / 15 / 610 10 / 610 / 33
1169507 39 / 19 / 460 14,7 / 460 / 43,7
1169524 43 / 12 / 228 X1 Faserør
1169525 61 / 18 / 229 Z1 Faserør
1169508 66 / 25 / 241 20,1 / 241 / 61
1169509 67 / 30 / 152 24,4 / 152 / 72

Kaldkrymprør i Silikongummi, grå
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El.nummer Produktbeskrivelse
Kabeldiameter 

min-maks
Fasediameter 

min-maks 3M Produktnummer
66,1 - 95,2mm 21,3 - 63,5mm Str B 2.60/.84
66,1 - 95,2mm 27,2 - 63,5mm Str B 2.60/1.07
66,1 - 95,2mm 33.0 - 69,8mm Str B 2.60/1.30

83,3 - 114,3mm 38,1 - 76,2mm Str D 3.28/1.50
114,3 - 152,4mm 46,0 - 76,2mm Str E 4.50/1.81

Kaldkrymp kabelskritt i silikon-gummi for 3-leder kabel

Anvendelsesområder for produkter i  EPDM gummi:

-Primærisolasjon av alle typer kabler med gummi- eller plastisolasjon

-Isolasjon av 1kV kabelskjøter

-Kan graves ned i bakken eller legges i vann

-Kan brukes både utendørs og innendørs

-Gir fysisk beskyttelse og fuktighetsbeskyttelse av høyspenningstilkoblinger 
som kabelsko og avstandsholdere

-Ytterisolasjon av skjøter både lavspenning og høyspenning

-Reparasjon av skader på kabelkapper

-Beskyttelse av kommunikasjons og signalkabler, skjøter og 
termineringsplugger

-Fysisk beskyttelse av slanger, stålwire, rør aller andre runde gjenstander 
som må beskyttes 

Anvendelsesområde for produkter i silikon gummi:

-Primærisolasjon av alle typer kabler med gummi- eller plastisolasjon

-Isolasjon av kabelskjøter opp til 1kV

-Kan brukes på kabler ombord I fly og skip

-Kan brukes innendørs i kabelkanaler og utendørs i linjearbeid

-Fysisk beskyttelse og fuktighetsforsegling av høyspennings  

kabler og kontakter i luft

-Ytterisolasjon av skjøter 

-Reparasjon av skader på kabelkapper



3M kaldkrympsett til forsegling 
av coaxkoblinger

3M kaldkrymprør QSLV-M
QSLV-M er et kaldkrymprør som benyttes for å isolere skjøtehylser på 
lavspenningskabler (1kV). Røret har en indre kjerne som ikke fjernes, 
men blir liggende over skjøtehylsen. I hver ende av røret er det en 
integrert mastictape, som gjør det mulig å benytte rørene på flere 
tverrsnitt (8mm² til 250mm²). Mastictapen danner også en 
fuktighetsbarriere. Når røret er plassert trekkes det ut en spiral i hver ende av røret. 
QSLV-M møter kravene til vanntetthet ihht ANSI C119.1 

3M 

Produktnummer El.nummer Produktbeskrivelse

Diameter over 
kabelisolasjonen 

(mm)

Maksimum diameter 
og lengde på 

skjøtehylse (mm)

QSLV-M 8-2/0 5 - 19 17(diam) 63(lengde)
QSLV-M 2-500 10 - 41 38(diam) 108(lengde)

QSLV-M er et kaldkrymprør med mastic tettingsringer, 
en fast spiral i midten og en spiral i hver ende som 

av coaxkoblinger
Spesielt tilpasset coaxplugger som benyttes på
basestasjoner i mobiltelefonnettet.
Tetter og beskytter pluggene og krymper uten 
bruk av varme.

3M 1kV kaldkrympskjøt
Kaldkrympskjøter med skruskjøtehylser for 4-leder kabel
og for 3-leder kabel m/skjerm.

El.nummer Produktbeskrivelse
Passer til skjøting 
av følgende kabler 3M Produktnummer

1169510 1/2" til 1/2" 98-KC13 RFS
1169511 1/2" eller 7/8" til 7/8" 98-KC23 RFS
1169512 1/2" til 1" 1/4 eller 1"5/8 98-KC33 RFS
1169513 7/8" til 7/8" 98-KC43 RFS

1169514

1"1/4 eller 1"5/8 til 1"1/4 
eller 1"5/8 98-KC63 RFS

Kaldkrymprør/sett for isolering og beskyttelse av coaxplugger. 
Rørene leveres i sort EPDM gummi
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El.nummer Kabeltverrsnitt 3M Produktnummer
1165800 4 x 6-35 mm² 91-AC 35-4 MC
1165802 4 x 16-50 mm² 91-AC 50-4 MC
1165806 4 x 50-95 mm² 91-AC 95-4 MC
1165807 4 x 150-240 mm² 91-AC 240-4 MC

El.nummer Kabeltverrsnitt 3M Produktnummer
1165812 3 x 6-35 mm² 91-AC 35-3 MC
1165813 3 x 16-50 mm² 91-AC 50-3 MC
1165814 3 x 50-95 mm² 91-AC 95-3 MC
1165815 3 x 150-240 mm² 91-AC 240-3 MC

1 kV kaldkrympskjøt for 4 leder kabel, m/skruskjøtehylser

Produktbeskrivelse

1kV kaldkrympskjøt for 3 leder kabel m/skjerm, m/skruskjøtehylser 
og kobbertape nr 24.

Produktbeskrivelse


