
Dynatel™ kabel- /rør- /jordfeil- og 
markørsøkere

3M Dynatel™ kabel- /rør-/ jordfeil- og markørsøkere danner sammen med de elektroniske 
markørene et komplett system for gjenfinning av infrastruktur som er nedgravd i bakken. Dette er 
presisjonsinstrumenter som hjelper til med å ivareta og overvåke kostbare og viktige eiendeler.  
Med 3M Dynatel™ produkter kan kabel- og rørtrassèer finnes og følges på en enkel måte. 
Dybden  som objektene ligger på, indikeres på displayet. Nedgravde markører kan både 
programmeres og gjenfinnes ved hjelp av søkere som innehar denne funksjonen. Søkerne kan 
også tilkobles GPS mottakere som gir en enda enklere kartlegging av nedgravd infrastruktur.  
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1420-Id 2220M 2550E-iD 2573E-iD

Rør- og kabellokalisering X X X

Elektroniske markører
Lokalisere/lese/skrive

X X X

GPS kompatibel X X X

Antall aktive frekvenser 2 6 6

Kraftkabler, 50Hz X X X

LF signaler (15-30kHz) X X X

Lokalisering av sonde X X X X

Jordfeillokalisering
(A-ramme)

X

Sendereffekt 12W 12W 12W

Oversikten viser funksjoner og bruksområder til Dynatel™ modellene 

Sendereffekt 12W 12W 12W

Type Dynacoupler klo 3” 4,5” 3”

Jordspyd X X X

Bæreveske X X X X

Brukermanual X X X X

Overgangsplugg USB til RS232 
serie port

X X X X

Oppladbart senderbatteri X X X

Tilkobling til lighterkontakt i bil X X X
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For oppgradering av programvare og aktivering av GPS funksjonen, 
gå inn på www.3M.com/dynatel



3M Dynatel™

2573E-iD 
Dynatel™ 2573 modellen er en søker som bygger på de mest 
avanserte teknologier for lokalisering og feilfinning. 
Modellen er utviklet for å være den mest nøyaktige, den raskeste 
og mest integrerte søkeren som finnes på markedet.
Søkeren kan benytte 6 forskjellige frekvenser og har en maksimal sendereffekt på 12W. Den kan tilkobles 
GPS mottakere for å finne koordinater til elektroniske markører og andre referanser i kartverket.
Jordfeilsøker-funksjonen finner feil med en nøyaktighet på mindre enn 5cm. Med iD funksjonen kan 
markører programmeres og leses. Søkeren er lett og har en fin ballanse, god brukerergonomi.

Modelnr. El.nummer Beskrivelse

2573E-iD/CU12 8070117 Kabel-, rør-, jordfeil- og markørsøker, 12W, klips for direkte tilkobling, 3" 
Dyna-Coupler klo, oppladbart batteri, lightertilkobling, GPS kan 
aktiveres, bæreveske

3M Dynatel™3M Dynatel™

2550E-iD 

Modelnr. El.nummer Beskrivelse

2550E-iD/CU 12 8070116 Kabel- ,rør og markørsøker, 12W, klips for direkte tilkobling, 4,5" Dyna-
Coupler klo, oppladbart batteri, lightertilkobling, GPS kan aktiveres, 
bæreveske
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Dynatel™ 2550 modellen er en søker som også er bygget på de mest 
avanserte teknologier for lokalisering. 
Modellen er utviklet for å være den mest nøyaktige, den raskeste 
og mest integrerte søkeren som finnes på markedet.
Søkeren kan benytte 6 forskjellige frekvenser og har en maksimal sendereffekt på 12W. Den kan tilkobles 
GPS mottakere for å finne koordinater til elektroniske markører og andre referanser i kartverket.
Med iD funksjonen kan markører programmeres og leses. Søkeren er lett og har en fin ballanse, god 
brukerergonomi.



3M Dynatel™

2220M 

3M Dynatel™

1420-iD 

Modelnr. El.nummer Beskrivelse

2220M-CU 12W/RT 8070102 Kabel- og rørsøker, 12W, klips for direkte tilkobling, 3” Dyna-
Coupler klo, oppladbart batteri, lightertilkobling, bæreveske 

Med denne modellen kan kabler, rør og sonder lokaliseres på en enkel 
måte. Søkeren har to frekvenser som kan benyttes og i tillegg kan den 
søke 50Hz eller andre frekvenser som kan være i den kabelen som skal 
lokaliseres. Sendereffekten er på 0,5W, 3W eller 12W.
Modellen er meget enkel å bruke og displayet har en høyoppløselig grafik.
Søkeren er lett og har en fin ballanse, god brukerergonomi. 

1420-iD 

Modelnr El.nummer Beskrivelse

1420-iD 8070127 Markørsøker for tele-, kabel-TV- og GP(e-verk) markører. 
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Denne modellen er en ren markørsøker. Den brukes både til programmering og 
lesing. Den kan lese informasjon i markører som ligger på 2,4m dybde.
GPS signaler kan også tilkobles for markering i kartverket.
Modellen er utviklet for å være den mest nøyaktige og den raskeste på 
markedet. Displayet har en høyoppløselig grafik. Søkeren er lett og har en fin 
ballanse, god brukerergonomi.

For oppgradering av programvare og aktivering av GPS funksjonen, 
gå inn på www.3M.com/dynatel



3M EMS markører 

Produktnr. El.nummer Beskrivelse Farge/Frekvens

1432 8070113 Overflatemarkør, Tele Oransje / 101,4kHz

1255 8070112 Minimarkør, Tele Oransje / 101,4kHz

1401 8070114 Ballmarkør, passiv, Tele Oransje / 101,4kHz

1421-XR/iD 8070121 Ballmarkør, aktiv, Tele Oransje / 101.4kHz

1438-XR/iD 8070126 Overflatemarkør, aktiv, GP Fiolett / 66,0kHz

1408-XR 8070111 Ballmarkør, passiv, GP Fiolett / 66,0kHz

Markørene er viktige komponenter for å kunne ivareta og 
overvåke kostbare og viktige eiendeler som er nedgravd
i bakken.
Det finnes passive og aktive/programmerbare markører til
6 forskjellige frekvenser. I Norge benyttes markørene 
med frekvensene for tele, kabel-TV og GP(e-verk). 
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1428-XR/iD 8070122 Ballmarkør, aktiv, GP (e-verk) Fiolett / 66,0kHz

1427-XR/iD 8070123 Ballmarkør, aktiv, kabel-TV Oransje-sort / 77kHz

MinimarkørOverflatemarkørBallmarkør

Aktiv sonde for lokalisering av rørbrudd, 33kHz

Prod.nr El.nr Beskrivelse

3229 ADP 8070108 Aktiv sonde, Ø = 42mm, 9V batteri



Bilde El. nr Beskrivelse

Prod.nr 9012 Tilkoblingskabel med små klemmer                                                                                  

Prod.nr 2876  Tilkoblingskabel med store klemmer  

Prod.nr 9043  Blå jordtilkoblingskabel

Prod.nr 3014  A-ramme for jordfeilsøker

Prod.nr 9026  Tilkoblingskabel for A-ramme, 1,2m

Reservedeler for Dynatel™ kabelsøkere
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Prod.nr 8006  Jordspyd

Prod.nr 3001  Dyna coupler 3” tilkoblingsklo

8070128 Prod.nr 4001  Dyna coupler 4,5” tilkoblingsklo

Prod.nr 9011  Dyna coupler tilkoblingskabel

Prod.nr 2200M Bæreveske for kabelsøker  2220 og 2550/2573



Prinsipper for lokalisering

Direkte tilkobling er den beste metoden for overføring av senderens
signaler  til kabler og rør. Følgelig større mulighet til lokalisering.  

En Dyna coupler-klo må benyttes hvis direkte tilkobling ikke

For å lokalisere kabler og rør i bakken er det av største betydning 
å få en god signalkrets. Det betyr best mulig signaltilkobling, 
jording i nær- og fjernende, og et jordsmon som ikke er fort tørt. 
Senderen settes til den lavest mulige frekvensen for å ungå 
smitting til andre kabler og rør i nærheten. 
Metodene for tilkobling til det som skal lokaliseres er: direkte, 
Dyna-coupler klo eller induksjon.
Ved kun å benytte mottakeren/søkerenheten kan den lokalisere 
strømførende 50Hz kabler, og andre kabler med en signalfrekvens 
mellom 15 og 30kHz.     
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Programmering og lesing av nedgravde markører.
Viktige objekter kan merkes og identifiseres ved hjelp
av søkere med en iD-funksjon.  

Jordfeil eller kappeskader på kabler kan finnes ved bruk av
en A-ramme og en søker model 2573. Nøyaktigheten er innefor 
få centimeter.

En Dyna coupler-klo må benyttes hvis direkte tilkobling ikke
er mulig.

Hvis ingen av de to metodene som er beskrevet over kan brukes, 
må senderen gjennom antennen sende signaler inn i kablen eller røret. 
Induksjonsmetoden. 



3M’s produktsortiment til elektrobransjen
• Isolasjonstaper (Super 88, Super 33+, Scotch 780, Temflex 1600)
• Merketaper (Scotch 35, Scotch 780, Temflex 1600)
• Selvvulkaniserende taper (Scotch 23, Scotch 130C, Scotch 2228, Scotch 2234)
• Mastictaper (VM-tape, Scotch 2200, Scotch 2210)
• Spesialtaper (EMC-taper, korrosjonsbeskyttende taper, etc)
• Merkesystemer (Scotch Code, Scotch Lite, Post It)
• Festeprodukter (Scotchflex plaststrips, VHB tape, Dual Lok, etc)
• Innstøpingsmasser og fugemasser (Scotchcast™, Hi-Gel)
• Rense-, isolering- og forseglingssprayer
• Glidemiddel for kabeltrekking
• Koblingsklemmer og vrihylser (Scotchlok™)
• Fiberkontakter og koblingsbokser
• Varmkrymp formgods (Kabelskritt, endekopper)
• Varmkrymp slanger og rør
• Varmkrymp reparsjonsflak
• Kaldkrymp formgods (Kabelskritt, endekopper)
• Kaldkrymp rør (EPDM gummi, silikongummi)
• Varmkrymp 1kV kabelskjøter
• Kaldkrymp 1kV kabelskjøter
• Støpeskjøter kV (Scotchcast™)
• Varmkrymp 1kV endeavslutning
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• Varmkrymp 1kV endeavslutning
• Kaldkrymp endeavslutninger for PEX-kabel, 12-36kV (QTII)
• Kaldkrymp endeavslutning for 72,5kV (QTEN)
• Plug-in berøringssikre kontakter, 12-36kV 
• Kaldkrymp kabelskjøter for PEX-kabel, 12-24kV (QS2000)
• Kaldkrymp kabelskjøter for 72,5 og 145kV (QSG300, QSIII, SS/SC 145)
• Overgangsskjøt papir/PEX (QS2000E)
• Klemfjærer
• Rense- og slipeprodukter for kabelrengjøring
• Kabelsøkere (Dynatel)
• Støvmasker og gassmasker
• Hørselvern og ørepropper
• Hjelmer og hjelmutstyr
• Beskyttelsesbriller og vernebriller
• Vernedresser (engangs)
• Førstehjelpsutstyr  


